DUE UNITA’  -   TELECAMERA MOBILE CON REGISTRATORE INTERNO AUTOALIMENTATA CON BATTERIA DA FISSARE SU STAFFE PER VIDEOSORVEGLIANZA INVESTIGATIVA MOBILE

· predisposizione Fori laterali per attacco staffa laterale. Due fori a 10 cm.

· Registrazione su memoria interna da almeno 16 GB

· Memorizzazione delle immagini in JPEG

· Due ottiche funzionanti contemporaneamente a colori - bianco nero

· Carica batteria professionale per la ricarica della batteria tramite alimentazione a 220V AC

· Autonomia in funzionamento continuato di circa 48 ore

· Batteria ricaricabile interna.

· Presa Ethernet per il collegamento ad un PC

· Presa RJ45 modem per il collegamento ad una linea telefonica ISDN

· Peso: non superiore a 20  Kg.

· COMPATIBILE CON SOFTWARE DI CONSULTAZIONE MXCONTROL CENTER di Mobotix. Versione in uso su computer System Windows Vista (32 bit) Qt Version 4.5.3

· Cablaggio di collegamento tra lo strumento ed il PC di consultazione;

· Attivazione della registrazione con movimento esterno (sistema di rilevamento “motion detection”);

